Doporučený materiál pro vybavení jednotek SDH obcí

1. Minimální vybavení jednotky SDH obce požární technikou a věcnými prostředky PO dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany 3)

	
	JPO II/1
	JPO II/2
	JPO III/1
	JPO III/2
	JPO V

	CAS v základním provedení
	1
	1
	1
	1
	11)

	Dopravní automobil
	1
	1
	1
	1
	11)

	Automobilový žebřík do 30m
	12)
	12)
	12)
	12)
	-

	Automobilová plošina do 30m
	12)
	12)
	-
	-
	-

	Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor
	11)
	11)
	11)
	11)
	11)


	Motorová stříkačka
	11)
	11)
	11)
	11)
	11)

	Izolační dýchací přístroj 4)
	4
	81)
	4
	81)
	41)

	Vozidlová radiostanice
	2
	2
	2
	2
	-

	Přenosná radiostanice
	2
	4
	2
	4
	11)

	Mobilní telefon
	11)
	11)
	11)
	11)
	11)


1) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v CAS nebo v jiné požární technice ve vybavení jednotky.

2) Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na které je vybavena stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č. 3 a č. 6 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3) Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a pro ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a jinými mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jedenapůlnásobek limitů uvedených v tabulce (zaokrouhluje se nahoru).

4) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí.

Vysvětlivky:

JPO II/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO II/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO III/1 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO III/2 - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000,

JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu.

Poznámka: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která není zařazena do plošného pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V.
2. Doporučený materiál pro vybavení jednotek SDH obcí osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními oděvy a obuví dle § 104 zákona č.262/2006 Sb.,(zákoník práce)

(1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 34) .


(2) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, poskytuje zaměstnavatel jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.


(3) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje.


(4) Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

 (5) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

 ____________________

34) Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

 (6) Vláda stanoví nařízením bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů.

Osobní ochranné pracovní prostředky se přidělují v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 


Osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „ochrannými prostředky“) se rozumí prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním členové JSDHO chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za ochranné prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované členům JSDHO  v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění.

Doporučené osobní ochranné pracovní pomůcky  - základní výbava člena JSDHO
	pracovní stejnokroj II

(bavlna 100% nebo aramid 100%)
	Blůza

	
	Kalhoty

	čepice k pracovnímu stejnokroji

	pletená čepice (barva námořnická modř) 

	ochranný oděv pro hasiče – např.Fireman III nebo jiný

	tričko šedé – dlouhý nebo krátký rukáv

	přilba pro hasiče s příslušenstvím (svítilna + držák)

	nehořlavá ochranná kukla

	zásahová obuv pro hasiče

	ochranné rukavice pro hasiče 

	hasičský opasek s karabinou s minimální pevností 22 kN v podélném směru se sekyrou (pracovní polohovací systém *) 


Doporučené společné ochranné pracovní prostředky pro členy JSDHO
	 autonomní dýchací přístroj *

	 protichemický ochranný oděv pro hasiče přetlakový, nepřetlakový*

	jednorázový protichemický ochranný oděv, např. TYVEC *

	ochranný oděv proti sálavému teplu – OL 2 *

	ochranný oděv pro práci v dešti (blůza, kalhoty nebo kombinéza)

	 záchranná plovací vesta *

	 obuv pro práci ve vodě *

	 reflexní ochranná vesta

	 chirurgické rukavice * 

	 dielektrické rukavice *

	 ochranné rukavice proti kyselinám a louhům *

	 včelařská kukla pro odchyt obtížného hmyzu *

	 nízko průtažné lano s opláštěným jádrem nebo dynamické horolezecké lano *

	 ochranné rukavice antivibrační * 

	 ochranná přilba lesník * 

	 zachycovací postroj *


* doporučené vybavení pro předurčené jednotky  (pro dopravní nehody, pro zásahy na nebezpečnou látku, nařízením Pardubického kraje č. 1/2005 ze dne 15.listopadu 2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany)
Každý obecní a městský úřad  je povinen mít zpracovanou směrnici, která řeší vybavení jednotky SDH obce osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními oděvy a obuví v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoníku a  příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

3. Vybaveni vybraných JSDHO dle Plošného pokrytí – dle předurčenosti jednotky

3.1. Doporučené dovybavení techniky JSDHO:

· motorová pila *
· plovoucí čerpadlo*
· kalové čerpadlo *
· osvětlovací soupravy (elektrocentrály, osvětlovací stožáry, osvětlovací rampy)*
· kombinovaná turboproudnice C52

· reflexní vesta pro práce na pozemní komunikaci
· zastavovací terč (červené světlo při nízké viditelnosti) pro usměrňování provozu při řešení mimořádných událostí
· vytyčovací páska
· vytyčovací kužely
Poznámka: * Vyplývá z  nebezpečí území hasebního obvodu jednotky (povodně, větrné smště apod.)
3.2. Doporučené dovybavení techniky pro předurčenost na dopravní nehody (předurčenost  C, D):

· vyprošťovací hydraulické zařízení 

· aku. pila na dřevo a kov

· motorová kotoučová (rozbrušovací) pila

· vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy

· zachycovač airbagu řidiče
· variabilní ruční vyprošťovací nástroj (VRVN) 

· páčidlo s úvazem (PU1)

· zdravotnický materiál – vakuové dlahy, vakuová nosítka, fixační límec, rukavice chirurgické, záchranný kyslíkový přístroj

· přikrývka
3.3. Doporučené dovybavení pro zásah na nebezpečnou látku (předurčenost Z):

· dalekohled

· sorbenty na likvidaci olejů, nafty apod.

· textilní norné stěny

· chemické obleky SOOCO, SUNIT

· prostředky pro jímání NL 

· dekontaminační prostředky

3.4. Vysvětlivky:
1. Dle předurčenosti pro dopravní nehody se rozlišují následující typy jednotek PO:


C - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně JPO III) předurčená pro záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I.třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje (je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M)
 
D - jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III, předurčená pro záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, (je vybavena vozidly CAS nebo DA, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních vyprošťovacích nástrojů)
2. Dle předurčenosti na havárie se rozlišují následující typy jednotek PO:

Z - jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II určená nařízením Pardubického kraje č. 1/2005 ze dne 15.listopadu 2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
4. Seznam základního vybavení CAS, zajišťující výjezd družstva nebo družstva o zmenšeném početním stavu jednotek PO kategorie JPO II, JPO III, JPO V, JPO VI a nezařazených, pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou
4.1. Základní povinné vybavení:

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 
minimálně 10 mm, délka 60 m






 1 ks

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 
minimálně 10 mm, délka 30 m pro družstvo o zmenšeném početním stavu 1+3     2 ks nebo

nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A dle ČSN EN 1891, průměr 
minimálně 10 mm, délka 30 m pro družstvo 1+5



             3 ks.

4.2. Doporučené vybavení pro jednotky PO kategorie JPO II a JPO III

zachycovací postroj







             2 ks

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN 
v podélném směru







           10 ks

karabiny se zámkem a pojistkou zámku s minimální pevností 22 kN

typu HMS
                                                                                                           4 ks

       slaňovací prostředek








 2 ks

nůž s pevnou čepelí (nebo otevíratelný jednou rukou) a pouzdrem


 2 ks

ocelová kotvící smyčka







 2 ks

textilní smyčka plochá (délka 3 m), pevnost minimálně 15 kN


 4 ks

záchranný postroj nebo záchranná smyčka





 1 ks

chránička na lano








 1 ks

transportní vak na přenos materiálu






 2 ks.

